
Costruttore

Tipo di apparecchiatura

Modello SUN2000L-2KTL SUN2000L-3KTL SUN2000L-3.68KTL SUN2000L-4KTL SUN2000L-4.6KTL SUN2000L-5KTL

Versione firmware V100R001 V100R001 V100R001 V100R001 V100R001 V100R001

Numero di fasi

Potenza nominale 2 KW 3 KW 3.68 KW 4 KW 4.6 KW 5 KW

Test report numero  17TH0333-CEI 0-21_1

Nome organismo certificatore: Bureau Veritas
Accreditamento D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

Cina il 04/06/2018 Firma del dichiarante

…………………………………………

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni 

                                           CEI 0-21:2012-06

                                           CEI 0-21；V1:2012-12 Edizione dicembre 2012

                                           CEI 0-21；V2:2013-12 Edizione dicembre 2013

                                           CEI 0-21:2014-09

                                           CEI 0-21；V1:2014-12 Edizione dicembre 2014

                                           CEI 0-21:2016-07

                                           CEI 0-21:2017-07  Edizione luglio 2017

Con la seguente dichiarazione, fatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto presidenziale n. 445 del 28 dicembre 2000, a conoscenza della responsabilità e

delle sanzioni penali previste per false testimonianze e false dichiarazioni di cui all'art. 76 di detto decreto, il sottoscritto, LING.HONGDONG, residente

in Cina, con passaporto n. E49753305, in qualità di rappresentante legale della società HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD, con sede a Shenzhen, numero

fiscale 440301103097413, registrato presso la Camera di Commercio di Shenzhen Market Supervision Administration.

DICHIARA

che l'inverter di produzione propria indicato al punto "Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione" è conforme alle prescrizioni incluse nella

Norma CEI 0-21: 2012-06 CEI 0-21; V1: Edizione 2012-12 Dicembre 2012

CEI 0-21; V2: Edizione 2013-12 Dicembre 2013 CEI 0-21: 2014-09 CEI 0-21; V1: Edizione 2014-12 Dicembre 2014

CEI 0-21: 2016-07 CEI 0-21: Edizione 2017-07 Luglio 2017

NOTA:

Il dispositivo è in grado di limitare l'ldc allo 0,5% della corrente nominale.

NOTA INFORMATIVA NEL SENSO DELL'ART.13 del D.Lgs.196/2003: I dati sopra riportati sono forniti per le disposizioni di legge in vigore al solo scopo

del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e possono essere utilizzati solo per tale oggetto.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

CEI-021 Dichiarazione di conformità

Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione

HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD, Administration Building, Headquarters, 518129 Bantian, Longgang District, Shenzhen, 

China

Dispositivo di conversione statica

monofase
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Generatori e Convertitori  

Marca Huawei 

Tipo Convertitore statico 

Modello  SUN2000L- 

2KTL 

SUN2000L- 

3KTL 

SUN2000L- 

3.68KTL 

SUN2000L- 

4KTL 

SUN2000L- 

4.6KTL 

SUN2000L- 

5KTL 

Potenza nominale unità (kW) 2 3 3.68 4 4.6 5 

Contributo al CC  10A 15 A 16 A 20 A 23 A 25 A 

Potenza di CC complessiva (kW) 2.03 3.05 3.73 4.06 4.68 5.08 

Firmware convertitore  SUN2000L V100R001C00 

Cos phi nominale  0.8-1-0.8 

Matr. Generatore vedi S/N sul prodotto 

N.Poli 3 (L+N+PE) 

Tensione nominale 230V 

Servizio generatori  Continuo  

Modalità di avvio generatori Automatica da rete 

Interblocco di funzionamento Assente 

Predisposto per il Protocollo di No 
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Comunicazione CEI EN 61850 

 

Caratteristiche dei dispositivi principali:  

Dispositivo di Interfaccia DDI  

Marca: Panasonic  

Modello: AHES3391M81  

Tipo: relè  

Numero: 2  

Interblocchi: No  

Il/i dispositivo/i di interfaccia (DDI) con la rete è interno ed è asservito al seguente  

Sistema di protezione di interfaccia (SPI) conforme alla Norma CEI 0-21  

Numero apparati/SPI: 1  

Marca: Huawei  

Modello: indicare il modello dell’inverter, ovvero SUN2000L-2KTL o SUN2000L-3KTL...  

Firmware: SUN2000L V100R001C00  

Integrato in altri apparati: si, all’interno dell’inverter 




